SPLIT-BAND
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La compressions del segnale audio, specialmente
quando si opera in S5B, apporta notevoli miglioramenti
sia nella comprensibilita della emissione sia nella potenza
media ermessa con, nel complesso, Una spesa accessibile.

Premesso cid, e dopo aver letto 'articolo di 14ME, ap-
parso su Radio Rivista 11/79, sottopongo all’attenzione
un eccellents progetto di compressore audio apparso su
Ham Radio 9/79 ad opera di NTWS.

L'Autore parte, inizialmente, con considerazioni di
ordine tecnico tese a raggiungere il miglior risultato fina-
le & sottolinea che generalmente il grado di miglioramen-
to nella elaborazione del segnale audio é proporzionale
al grado di complessitd del procedimento adottato, tanto
che, semplici *"Compressori audio” realizzati con pochi
componenti, apportano migliorie insignificanti. Infatti
I"Autore era partito con un complesso progetto, com-
posto di uno stadio preamplificatore, di un doppio mo:
dulatore bilanciato, un oscillatore, uno stadio di clippag-
gio, di un costoso filtro a cristallo e di un amplificatore
r.f. Ma tutto questo esulava dall’effettivo interesse per
I'uso amatoriale, anche se le prove in laboratorio ave-
vano dato dei risultati eceezionali, Quindi si optava per
un eireuito del tipo “split-band”’ ossia sulla decimazione

ed elaborazione separata, in sottobande, dello spetiro
audio che interessa le trasmissioni (banda telefanica)
Radio.

In fig.2 é sintetizzato lo schema di principio del com-
pressore: il segnale in ingresso é applicato ad uno stadio
di AGC e guindi ad un prime stadio passabanda, | filtri
d'ingresso sono dimensionati in modo da far passare le
“sottobande’” al successivo stadio di clippagoio. Quindi vi
sono ancora una seconda serie di filtri passabanda, iden-
tici ai primi, per eliminare le armoniche generate nel
processo di clippaggio, ed in fine troviamo il circuito som-
matore, che provwede a ricostruire il segnale audio elabo-
rato.

Il preamplificatore microfonico é costituito da un
semplice circuito a FET, ed il guadagno & direttamente
proporzionale all‘intensita dell’uscita del microfono stes-
s0. Si raccomanda di usare un microfono a bassa impe-
denza, poco rumoroso. Se l'uscita BF del microfono &
eccessiva, & bene inserire una resistenza in serie al micro-
fono stessa (R1).

La scelta per i circuiti di passabanda, ha creato non
pochi grattacapi all”Autore. Infatti si doveva ottenere

‘un ottimo filtraggio senza incorrere in tenomeni diclippag-

gio, ottima selettivitd, mininma rotazione di fase ed in fi-
ne una facile realizzazione. 5i ¢ optato per dei filtri attivi
del tipo Butterworth a due poli, con eircuitazione a bas-
so O, E' da sottolineare |'ottima risposta di guesto tipo
di filtri ai trasienti, alle rotazioni di fase, nonché la re-
lativa facilitda di costruzione con componenti a media tal-
leranza, come comuni resistenze al 5 per cento & conden-
satori in policarbonato,

Lo stadio di clippaggio & forse quello effettivamente
critico di guesto compressore. Infatti, per ottenere le
massime prestazioni, occorrono componenti di una
certa qualitd. La simmetria di “clipping’ deve essere
guanio pid possibile rispettata, per evitdre di generare
armaniche, specilamente di secondo ordine. Comungue
& hene sapere che ciascun componente di guesto cireuwito
concorre in egual misura ad un corretto clippaggio del se-
gnale, Un altro punto importante da considerare e |a
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Fig. 1 - Schema completo del circuito Mote A : bazetta del compressore
B : basetta dei filtri e del clipping

FET: TI534 - TIS 88 - 2M4392 o equivalenti; R1: vedi testo; C1 . . . C16: vedi testo; D1 .. . DB: vedi testo: U1- SL1626:
U234-LM324;:D9- ZENER 5,1V 1W; C17 - C18 - C19- C20: elettrolitici al tentalio 16VL.

641



